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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Miejska Starogard Gdanski

ul. Gdanska 6

83-200 Starogard Gdanski

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
a) Umowa z Inwestorem,
b) mapa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500,
c) Uzgodnienia z Inwestorem,
d) Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy remontu terendéw
utwardzonych wraz z robotami towarzyszgcymi. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest
w wojewddztwie pomorskim, powiecie starogardzkim, miescie Starogard Gdanski.

W ramach robo6t remontowych przewiduje sie:

- remont terendw utwardzonych na terenie dziatki budowlanej szkoty,
- wykonanie izolacji sciany fundamentowej budynku szkoty na wskazanym odcinku,
- remont istniejgcej kanalizacji deszczowej,

Planowana inwestycja pozwoli na stworzenie dogodnego uktadu komunikacyjnego

dla pieszych i samochodow osobowych na terenie szkoty.

1.4. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 25/1 obreb 22 ,miasto
Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewodztwo Pomorskie.
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2. Czesé techniczna
2.1. Stan istniejgcy

Analizowany teren dziatki inwestycyjnej nr 25/1 stanowi powierzchnie utwardzong
stanowigcg dojscie i dojazd do budynku szkoty oraz place manewrowe dla samochodow
osobowych. Teren w znacznej wiekszosci jest utwardzony szesciokgtnymi betonowymi
ptytami typu ,trylinka” oraz fragmentarycznie ptytami betonowymi chodnikowymi oraz
betonowg kostkg brukowg. Odwodnienie terenéw utwardzonych w znacznej czesci
realizowane jest istniejgcymi wpustami do sieci kanalizacji deszczowej.

2.2, Warunki gruntowo- wodne

Po wizji lokalnej w terenie, stwierdza sie wystepowanie w podtozu gruntéw
przepuszczalnych sg to piaski srednio i grubo ziarniste. Grunty te zalicza sie do grupy
nosnosci podtoza G1.

Na tej podstawie stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego liniowych obiektow
budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badanh wynosi hz =
1,0 m.

2.3. Stan projektowany zwigzany z remontem terenéw utwardzonych
2.3.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne nawierzchni placéw przyjeto dla ruchu samochodéw o masie
catkowitej do 3,5t.

2.3.2. Plan sytuacyjny

Rysunek nr 1 przedstawia tereny utwardzone stanowigce dojscie i dojazd oraz
place manewrowe na terenie szkoty. Warstwa $cieralna nawierzchni zastata
zaprojektowana z kostki betonowej grubosci 8cm o ksztatcie typu ,tetka” bez fazy i
ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm. Nawierzchnie zréznicowano kolorystycznie
nastepujgco:
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e kolorem czerwonym wyznaczono gtowne ciggi piesze stanowigce dojscie do
budynku gtéwnego szkoty,

e kolorem szarym pokryto dojazdy oraz place manewrowe dla samochodow
osobowych.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zadrzewieniu.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odprowadzenia wdéd opadowych na terenie
dziatki. W znacznej czesci wody odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej. Z
pozostatych terendw utwardzonych wody bedg odprowadzane na tereny zielone za
pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Witazy studni kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do nowych rzednych wysokosciowych
nawierzchni.

Szczegdtowa lokalizacja elementéw projektowanych zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym terenu wykonanym w skali 1:500.

2.3.3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny

Warto$¢ pochylenia podtuznego i poprzecznego dopasowac do istniejgcych rzednych na
terenie dziatki.

2.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Grunt podtoza musi by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia rownego 0,98.
Grubos¢ poszczegolnych warstw konstrukciji podano po zageszczeniu.

Konstrukcja wszystkich terenéw utwardzonych:
= nawierzchnia z kostki betonowej bez fazowej o ksztatcie typu ,tetka” grubosci 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — optymalna mie-
szanka drogowa o frakcji 0-31,5mm grubosci 20 cm

RAZEM: 31 cm
2.3.5. Roboty rozbiérkowe

W zakres przewidywanych robét rozbiérkowych wchodza:

e rozbiorka istniejgcych terenow utwardzonych z betonowych ptyt drogowych gr.
12,5cm typu trylinka,

e rozbidrka istniejgcych terenéw utwardzonych z nawierzchni asfaltowe;j,
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e rozbiorka istniejgcych terenow utwardzonych z betonowych ptyt chodnikowych
50x50cm,
e rozbiorka istniejgcych terendw utwardzonych z kostki brukowe;j

2.3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do:
e wykonania koryta,
e zageszczeniu podtoza gruntowego do wskaznika zageszczenia min 0,98.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednia zageszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2.3.7. Urzadzenia towarzyszace

Nalezy zachowaC¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcych sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do
projektowanych rzednych.

2.4. Roboty towarzyszace
2.4.1. Przebudowa schodéw zewnetrznych

Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 1 oznaczono schody zewnetrzne do
przebudowy.

Projektuje sie rozbiorke istniejgcych schoddw betonowych oraz ich odbudowe w
technologii brukarskiej na gruncie z obrzezy betonowych w kolorze czerwonym
8x30x100cm na fawie betonowej grubosci 10cm. Wypetnienie podnozkoéw kostkg brukowg
grubosci 8cm typu cegta 10x20cm z fazg w kolorze czerwonym. Jako warstwe
konstrukcyjng wykona¢ warstwe betonu C12/15 grubosci 15¢cm.

Geometria schoddéw:

o Wysokos¢ stopni — do 15cm

o Szerokos¢ stopni — 38cm (3 kostki + obrzeze)

e Gobrny podest — wymiary dobraC¢ w ten sposob, aby wymiary jego wynosity przed
drzwiami min 120x120cm mierzone z wytgczeniem powierzchni ruchu skrzydta
drzwiowego. Podest zanizy¢ w stosunku do progu drzwiowego o 1,5-2cm.

e Spadki podestu goérnego i stopni 0,5% w kierunku od drzwi.



PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inz. A. Budakowski
ul. Szeroka 3

83-212 Dapréwka

BHEER  biuro: ul. Pomorska 2A; 83-200 Starogard Gd.

U0 NIP581-169-40-51

1 bt nzn Buoaconse  tel, kom, 608 093 338
FROJEKTY | NADZORY BUDOWLANE  o.majl: pro-bud@pro-bud.info  www.pro-bud.info

2.4.2. Rozbiorka schodow na gruncie

Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 2 oznaczono schody zewnetrzne do
rozbiodrki.

Istniejgce schody skfadajg sie z dwdch stopni wykonanych z betonowych
kraweznikow drogowych 15x30x100 z wypetnieniem z ptyt betonowych chodnikowych
50x50x7cm.

Projektuje sie likwidacje tych schodow a w ich miejscu wykona¢ utwardzenie terenu
w jednej ptaszczyznie z pozostatg czescig placu.

Na skutek rozbiorki tych schodow:

e odsfonieta zostanie $ciana fundamentowa budynku na szerokosci schoddéw, na
ktérej nalezy wykonac tynk mozaikowy jak na pozostatej czesci sciany.

¢ Odstonieta zostanie cze$¢ schodow betonowych oznaczonych na planie
sytuacyjnym czerwonym numerem nr 3. Na schodach nalezy réwniez wykonac tynk
mozaikowy na scianie bocznej oraz oczysci¢ mechanicznie i pomalowac zestawem
farb (podktadowa i nawierzchniowa) balustrade stalowa.

2.4.3. Podiaczenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej

Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 4 oznaczono rure spustowa, ktorg
nalezy podtgczy¢ nowym wpustem z rewizjg do kanalizacji deszczowej. Projektuje sie
wymiane istniejgcego przytgcza od wpustu do studni z rury PCV 160.

2.4.4. Rozbiérka wsypu wegla

Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 5 0znaczono nieczynny zasypany wsyp
wegla do rozbiorki. Projektuje sie rozbiorke w catosci nieczynnego wsypu wegla. Po
rozbiérce wykop zasypac pospotkg. Zasypanie realizowaé warstwami o0 maksymalnej
grubosci warstwy 30cm zageszczanej mechanicznie do stopnia 0,98.

2.4.5. Istniejgce wpusty rur spustowych do wymiany.

Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 6 oznaczono cztery wpusty deszczowe
do wymiany. Projektuje sie rozbidrke istniejgcych wpustéw deszczowych wraz z
przytgczami i montaz nowych wpustow z rewizjg do kanalizacji deszczowej. Projektuje sie
wymiane istniejgcego przytgcza od wpustu do studni z rury PCV 160.

2.4.6. Wyku¢ podokienniki okien piwnicznych.
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Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 8 oznaczono $ciane, w ktorej projektuje
sie wykucie 8 sztuk podokiennikdw betonowych okien piwnicznych oraz montaz w ich
miejsce nowych parapetow z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kolorze brgzowym.

2.4.7. Izolacja scian piwnicznych budynku szkoly.

Na planie sytuacyjnym oznaczono grubg linig w kolorze zottym odcinek sciany
piwnicy, na ktorym nalezy wykonac komplet izolacji ponizej poziomu terenu tj:
e izolacje przeciwwilgociowg poziomg metodg iniekcji krystalicznej w poziomie
posadzki piwnicy zgodnie z technologig producenta srodka krystalizujgcego,
e izolacje przeciwwilgociowg pionowg — oczysci¢ mechanicznie powierzchnie sciany,
wykonac¢ warstwe izolacji pionowej jako powtokowg bitumiczng z emulsji asfaltowe;j
e izolacje termiczng $ciany piwnicznej z ptyt XPS grubosci 10cm przyklejanej klejem
mineralnym
W ten sposdb wykonane izolacje zabezpieczy¢ przed zasypaniem warstwg membrany
kubetkowej.

2.4.8. Wymiana wpustéw deszczowych.
Na planie sytuacyjnym czerwonym numerem 7 oznaczono 3 studnie kanalizaciji
deszczowej z kratami.

Projektuje sie wymiane wskazanych kompletéw studni z kratami oraz czyszczenie
cisnieniowe WUKO sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

Opracowat:

inz. Andrzej Budakowski
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