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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
pow. 5 657 m2 657,000
pow. 6 199 m?2 199,000
pow. 7 89 m2 89,000
RAZEM 945,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
52 m 5,200
RAZEM 5,200
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
podest ram- [19,4*4 m2 77,600
pa przy par-
kingu
RAZEM 77,600
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1/0802-01
poz.1+poz.3+0 m2 1022,600
RAZEM 1022,600
5|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - schody -  |m3
d.1/0301-04 wejscie od parkingu
schody - wej-|2,5%4,12*0,3<$rednio> m3 3,090
Scie od par-
kingu
RAZEM 3,090
6|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.1*0,12+p0z.3*0,07+0*0,08+p0z.4*0,1 m3 221,092
RAZEM 221,092
2 Nawierzchnie
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.4 m2 1022,600
RAZEM 1022,600
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
poz.7*0,1 m3 102,260
RAZEM 102,260
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
poz.7 m?2 1022,600
RAZEM 1022,600
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej w tym budowa schoddéw na dziedzincu
poz.7 m?2 1022,600
RAZEM 1022,600
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.IlI-IV
11,2+28+12,25+18,3+6,2+11,8*2 m 99,550
RAZEM 99,550
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
poz.11*0,2*0,2+5,3*0,2*0,2 m3 4,194
RAZEM 4,194
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.11 m 99,550
RAZEM 99,550
3 Izolacja fundamentéw
14/ KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m w m3
d.3/0103-02 gruncie suchym kat. Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane
zewnatrz remontowanego budynku
(20,6)*1,5*1,5 m3 46,350
RAZEM 46,350
15|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych m2
d.3/0619-03
(20,6)*1,5*1,5 m?2 46,350
RAZEM 46,350
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.15 m?2 46,350
RAZEM 46,350
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17|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS poziome na m2
d.3/0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
poz.15 m2 46,350
RAZEM 46,350
18/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie membrany ku- |[m2
d.3|0508-0202 |betkowej
poz.15 m2 46,350
RAZEM 46,350
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.14 m3 46,350
RAZEM 46,350
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.3|0228-02
poz.14 m3 46,350
RAZEM 46,350
21|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.3/0102-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
20,6+29,7+10,2+1,6 m 62,100
RAZEM 62,100
4 Uzupetnienie elewacji z tynku typu gramaplast po rozbiérce podestu rampy
22|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.4|0402-02
15,1*0,7 m?2 10,570
RAZEM 10,570
23|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.4/0101-03
poz.22 m2 10,570
RAZEM 10,570
24|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.4/0101-06
poz.22 m2 10,570
RAZEM 10,570
25|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.4/0505-01 warstwa posrednia na $cianach
poz.22 m?2 10,570
RAZEM 10,570
26|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.4|0505-03 $cianach
poz.22 m?2 10,570
RAZEM 10,570
5 Instalacja deszczowa odwodnienie parkingéw
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 m i szer.do 2,5 mw m3
d.5/0318-02 gruncie kat. IlI-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
przyjeto 1,3*1,3%(16,4+8,9+8,2) m3 56,615
Srednig gte-
bokos¢ wy-
kopu 1,3m
RAZEM 56,615
28|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.5/0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
(16,4+8,9+8,2) m 33,500
RAZEM 33,500
29|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE faczonych  |szt.
d.5/0201-02 kielichowo o $r. 160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 400 szt.
d.5|/0301-05 mm; zwienczenie teleskopowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich o $rednicy nominalnej 150/160 mm - pod- |szt.
d.5/0405-02 taczenie rur spustowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacji deszcowej - WUKO msc.
d.5|0236-04
3 msc. 3,000
RAZEM 3,000
6 czyszczenie i malowanie balustrady
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.6/0101-02 trukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
6,5%1,1 m?2 7,150
RAZEM 7,150
34|/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.6/0105-02
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6,5%1,1 m?2 7,150
RAZEM 7,150
35|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych |m2
d.6/0201-02
6,5%1,1 m?2 7,150
RAZEM 7,150
36|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukgcji kratowych m2
d.6/0214-02
6,5%1,1 m?2 7,150
RAZEM 7,150
7 wymiana podokiennikéw
37|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.7|0354-12
1,2*8 m 9,600
RAZEM 9,600
38|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.7|0803-02 cu z zatarciem na gtadko
0,25*8*1,2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
39|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2
d.7|202 0541-02
0,35*8*1,2 m?2 3,360
RAZEM 3,360
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